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Requisitos especificos para TRAVESSEIRO MORDIDA

Objetivo

Estas especifica¢cdes abrangem as condi¢cdes minimas exigiveis na avaliagdo das caracteristicas de
desempenho de TRAVESSEIRO MORDIDA 3 ALCAS.

Devem ser utilizadas por matuo acordo na compra entre o comprador e o fornecedor por meio de

requisitos de especificacéo.

Métodos utilizados nas especificagdes:
AATCC-TM20 e AATCC 20A — Analise qualitativa e quantitativa téxteis.
Composicao - Método internacional que descreve as técnicas utilizadas na identificacdo e

guantificacdo de fibras em artigos téxteis.
NBR 11914 e NBR 13538 — Analise qualitativa e quantitativa téxteis.

Composicao - Método brasileiro que descreve as técnicas utilizadas na identificagdo e quantificagéo

de fibras em artigos téxteis.

NBR 10591 — Gramatura de tecidos - Método de teste que determina a massa por m?2 de tecido.

NBR 10588 — Densidade de fios em tecidos planos - Método utilizado para determinar a quantidade

de fios por centimetros em tecidos planos.
NBR ISO 13934-2 — Determinac¢édo da forca maxima utilizando o método grab test.

Esta parte da norma especifica um procedimento para determinar a forca maxima e alongamento a

forca maxima de tecidos utilizando o método de grab test.

ASTM D5034 — Determinacgédo da resisténcia a ruptura e alongamento (grab test).

Método de teste para determinar a forca maxima e alongamento a forca maxima de tecidos
utilizando o método de grab test um rasgamento. Dois calculos para a resisténcia ao rasgamento
com o procedimento de lingueta séo fornecidos: a forca de pico Unico e a média das cinco forcas
dos picos mais elevados.

NBR 13377 — Padroniza os tamanhos de artigos do vestuario, em funcdo das medidas do corpo
humano.

NBR 15105 - Identificacdo do couro quanto a origem e aos processos de curtimento, tingimento,

engraxe e acabamento.
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Requisitos especificos para TRAVESSEIRO MORDIDA

NBR 15106 — Simbologia - Simbolos de cuidado para limpeza e conservagao de vestuarios em couro

e para montagem de etiquetas

ASTM D2261 - Resisténcia ao Rasgamento de Tecidos (tiras simples)

Este método de ensaio cobre a medicdo da resisténcia ao rasgamento de tecidos téxteis pelo
procedimento da lingueta (rasgo unico), utilizando maquina de ensaio de tracao do tipo com registro de
velocidade de alongamento constante. A resisténcia ao rasgamento, conforme medida com este
método, requer que o rasgamento seja iniciado antes do ensaio. O valor obtido relatado ndo é

diretamente relacionado a for¢a requerida para iniciar ou disparar
NBR NM ISO 3758 — Téxteis — Cddigos de cuidado usando simbolos

Esta Norma estabelece um sistema de simbolos graficos, destinado a ser utilizado na etiquetagem
de artigos téxteis, e para o fornecimento de informacdes sobre os tratamentos severos para que ndo
provoquem danos irreversiveis para o artigo durante o processo de tratamento téxtil, e; especifica

0 uso destes simbolos em etiquetagem de cuidados.

NBR 13374/95 — Resisténcia da Costura e Tragao.

USO RECOMENDADO - Aplicagbes em Treinamento de Cées de acordo com Metodologias e
Regras de Treinamento previstas nos regulamentos de 6rgaos reguladores.

Condic0Oes gerais
O material deve estar isento de manchas e na condi¢do de novo.

Cada artigo deve conter identificacao e, pelo menos, as seguintes informagdes: nome do fabricante;
namero do lote de fabricagéo, ou més e ano de fabricacdo; composi¢do do material; dimensdes e

instrucéo de conservagao conforme NBR ISO 3758.
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Requisitos especificos para TRAVESSEIRO MORDIDA

Requisitos especificos

Tabela 1 — requisitos especificos para: TRAVESSEIRO DE MORDIDA.

fornecedor.

Caracteristicas Norma Requisitos Observacdes
Composicéo AATCC-TM20 e BITE - Tecido Bite Suit, +3% para
AATCC 20A ou Feltro 3 mm, Cola forte — misturas.
NBR 11914 e Kisafix, linha poliamida 20,
NBR 13538 Corda trancada de
NBR 10588, polipropileno 16 mm, Etiqueta
NBR 12996, estampada silk 5 cm Zawar
NBR 10589, (pequena).
NBR 10591, JUTA - Tecido juta, Feltro 3
NBR 13371, mm, Cola forte — Kisafix,
NBR 11912 e linha poliamida 20, Corda
ASTM D2261 trancada de polipropileno 16
mm, Viés de Nylon 3 cm,
Etiqueta estampada silk 5 cm
Zawar (pequena)
Gramatura NBR 10591 Conforme acordo com +5%
fornecedor.
Densidade de fios NBR 10588 Conforme acordo com +2 fios

Resisténcia a tracdo

NBR ISO 13934-2 ou
ASTM D5034

NBR 1912/16

NBR 13374/95

LAUDO INMETRO JUTA =N
177.19

Variagéo Fitas
0,13%

AZUL ou JUTA.

Resisténcia ao rasgo / ASTM D2261 LAUDO INMETRO JUTA =N -
costura NBR 13374/95 177.19
Finalidade EPI Uso como EPI para
treinamento de trabalhos de
protecdo com cées e
contengdo dos mesmos.
Modelo Tecido Bite Suit ou Juta
Cor PRETO, VERDE, LARANJA,
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Requisitos especificos para TRAVESSEIRO MORDIDA

Tamanhos

PeG

Modo de Conservacao

Guardar em local seco e
arejado, limpeza a seco,
secar a sombra, ndo alvejar /
branquear — Temperatura de
lavagem nao deve exceder
30°. Nao centrifugar

Durabilidade

Previsto para 1 ano com uso
correto, adequado e
conservacdao indicada do

equipamento

Certificacbes

LAUDO INMETRO JUTA -
N 177.19
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Requisitos especificos para TRAVESSEIRO MORDIDA

IMAGENS DE REFERENCIA
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